) FILMPRAXIS WISSEN:
Perfekte Computer fir den So nutzen Sie PC-Anschliisse richtig:
Videoschnitt vom Profi:

Fur EDIUS 9: Intel Quick Sync Video

www.filmpraxis.de/computer fiir mehr Leistung bei H.264/AVC (MP4).

Sie haben 1 Monitor?
I Wahlen Sie die extra Grafikkarte (grin).
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:::E:EEE- | L = Sie haben 2 Monitore?
08c30%0%s '  Wahlen Sie die Intel Grafikkarte (rot) und die
4] extra Grafikkarte (grin).
= TIPP: Sie konnen auch unter Windows 10 beide Monitore
0gesese, 0 | an die extra Grafikkarte anschlieRen, wenn ein Monitor zu-
’-'-::::::::::::::::E::::-b:=.:-. .| satzlich mit der Intel Grafikkarte verkabelt ist (2x griin+1 rot).
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- e Speichem
MPEG-4 (* mpd) S - Abbrechen

v Verwenden des Hardwarekodierers

Optional: Videoerfassung (DV, HDV)
Digitales Video mit FireWire (gelb)

Optional: Thunderbolt (pink)
fur weitere Peripheriegerate

Systemeinstellungen

» Anwendung

v Hardware

Geratevw nstellun

Monitor "> teuerung

Vorschaugerat

» Effekte

Optional: Blackmagic Intensity Pro 4K REEEET
Videoein- & Videoausgabe (blau) S
Kapelpeitsche fur analoge Signale (Ein / Aus)

HDMI far digitale Signale (Ein / Aus).

Ausgabe am|TV—Gerét uber HDMI.

g tensity Pro 4K
- www.filmpraxis.de



